
Nachhaltig professionell gedämmt mit
 CELLFLOC Dämmtechnik

Ob Neubau oder Altbau, Dach, Wand, Decke, Wärme-, Schall- oder
Akustikdämmung, wir bieten die optimale Lösung für die Verarbeitung.

Mit den verschiedensten Verarbeitungsmaschinen von CELLFLOC
wird Ihr Produkt nachhaltig professionell verarbeitet.

Durch langjährige Erfahrung mit losen Einblasdämmstoffen wurde die
unverzichtbare Dämmtechnik perfektioniert.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unseren Service!

IHRE VORTEILE

• Langjährige Erfahrung mit losen Einblasdämmstoffen

• Optimale Lösung für die Verarbeitung im Alt- und Neubau

• Verschiedenste Lösungen für trockene und feuchte Verarbeitung

• Vergleichsweise leichte Konstruktion

• Leicht für den Transport zerlegbar

• Modernste Steuerung und Funktechnik

• Sehr abriebfeste Schleusen-Dichtlippen

• Einfache Materialzufuhr durch ausziehbare Auflagelade

• CE - Kennzeichnung

Überreicht durch:

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH
Etzwiesenstraße 12 • D-74918 Angelbachtal 

Tel: +49 72 65 - 91 31 - 0 • Fax: +49 72 65 - 91 31 - 21 
E-Mail: info@cellfloc.com

Huber engineering GmbH • Marktplatz 14 • 5204 Strasswalchen • Österreich
Tel: +43 62 15 - 20 393 • E-Mail: info@cellfloc.comV
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*Option mit Trichter-Aufsatz

C410 CAMELEON

Die Cellfloc C410 Cameleon ist eine sehr kompakte und bedienerfreundliche Einblasmaschi-
ne nach neuesten CE-Richtlinien mit vergleichsweise sehr hohem Durchsatz, zur Verarbei-
tung von Einblasdämmstoffen, sowie sonstigen leichten und rieselfähigen Dämmstoffen. 
Das neu entwickelte Turbo Auflockerungssystem ermöglicht eine perfekte Vorbereitung des 
Dämmstoffes zur feuchten oder trockenen Verarbeitung. Diese Maschine wurde speziell für 
alle Anwendungen entwickelt: feuchtes Sprühen, Akustik, Ein- und Aufblasen mit hohem 
Durchsatz, ein Cameleon.

• Einstellung der Luft- und Fördermenge
   (Automatikschieber) mit serienmässiger Funk - 
   Fernsteuerung mit 400m Reichweite
• Einfache Beschickung über Aufsatz mit Lade
• Neuentwickeltes Turbo Auflockerungs - System
• Entlüftete Schleuse mit abriebfestem Schleusenlappen
   aus hochwertigen Material - geringer Verschleiß
• Absaugsystem serienmässig
• Stromzufuhr: 230V / 16A
• CE konform

C540

Die Cellfloc C540 ist eine sehr leistungsstarke Einblasmaschine mit vergleichsweiser 
kompakter Bauweise nach neuesten CE-Richtlinien mit sehr hohem Durchsatz, zur 
Verarbeitung von Einblasdämmstoffen, sowie sonstigen leichten und rieselfähigen 
Dämmstoffen. Das speziell entwickelte Turbo Auflockerungssystem ermöglicht eine 
perfekte Vorbereitung des Dämmstoffes zur Verarbeitung.

• Vergleichsweise leichte Bauweise mit sehr hohem
   Durchsatz
• Absaugsystem und Steuerung Zusatzmaschinen
   serienmässig
• Einstellung der Luft- und Fördermenge (Automatikschieber)
   mit serienm. Funk- Fernsteuerung mit 400m Reichweite
• Automatik Schieber zur komfortablen Verstellung
• Einfache Beschickung über Aufsatz mit Lade
• Speziell entwickeltes Turbo - Auflockerungs - System
• Entlüftete Schleuse mit abriebfestem Schleusenlappen aus
   hochwertigen Material - geringer Verschleiß
• Stromzufuhr: 400V / 16A
• CE konform

C215 COYOTE

Die Cellfloc C215 ist eine sehr kompakte und bedienerfreundliche Einblasmaschine zur 
Verarbeitung von Einblasdämmstoffen, sowie sonstigen leichten und rieselfähigen 
Dämmstoffen. Die Befüllung erfolgt über einen Aufsatz mit niedriger Einfüllöffung. Um den 
Transport zu vereinfachen, kann der Aufsatz einfach abgenommen werden. Das horizontale 
Auflockerungswerk im unteren Bereich des Vorratsbehälters, sorgt für eine optimale 
Aufbereitung der Einblasdämmstoffe.

• Robuste Fernbedienung
• Einfache Beschickung über Aufsatz mit
   niedriger Einfüllöffnung
• Der Aufsatz ist für den Transport abnehmbar
• Schleuse mit abriebfestem Schleusenlappen aus
   hochwertigen Material - geringer Verschleiß
• Fördermenge über Schieber einstellbar
• Stromzufuhr: 230V / 13A
• CE konform

C355 / C355 - 01*

Die Cellfloc C355 ist eine sehr kompakte und bedienerfreundliche Einblasmaschine zur 
Verarbeitung von Einblasdämmstoffen, sowie sonstigen leichten und rieselfähigen 
Dämmstoffen. Die Befüllung erfolgt über eine ausziehbare Lade am Aufsatz. Um den 
Transport zu vereinfachen, kann der Aufsatz einfach abgenommen werden. Das horizontale 
Auflockerungswerk im unteren Bereich des Vorratsbehälters, sorgt für eine optimale 
Aufbereitung der Einblasdämmstoffe. Die Steuerung der Cellfloc C355 erfolgt über die 
serienmäßig mit gelieferte Funkfernsteuerung.    

• Robuste Funk Fernbedienung serienmässig
• Einfache Beschickung über Aufsatz mit Lade
• Der Aufsatz ist für den Transport abnehmbar
• Schleuse mit abriebfestem Schleusenlappen aus
   hochwertigen Material - geringer Verschleiß
• Fördermenge über Schieber einstellbar
• Filterkasten für Absaugung serienmässig
• Zusatzgebläse Steuerung serienmässig
• Stromzufuhr: 230V / 16A
• CE konform

COBRA Sprühsystem

• Sprühsystem der neuesten Generation
• Reduktion der Feuchtigkeit im Holz-
   rahmenbau durch homogene Benetzung
• Gleichmäßige Verteilung bei gesprühter 
   Innendämmung mit Faserdämmstoffen


